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Vážený zákazník, 
 
zakúpili ste značkové zariadenie vyvinuté v spolupráci s profesionálnymi používateľmi. V roku 1997 bola 
bývalá Medionic GmbH prvou spoločnosťou v nemecky hovoriacich krajinách, ktorá propagovala koloidné 
striebro. Autori pracujú s našimi zariadeniami a mnoho strieborných roztokov, ktoré sú dostupné 
prostredníctvom zásielkového predaja av lekárňach, je vyrábaných systémom Ionic-Pulser ®. 
Ionic-Pulser ® je ochranná známka registrovaná na Európskom patentovom úrade a chránená v celej 
Európe. Pozor, podobne znejúce označenie nemajú s našimi originálnymi prístrojmi nič spoločné! Tieto 
zariadenia tiež pracujú na princípe elektrolýzy, ale nie v spojení so systémom lonic-Pulser® vyvinutým 
Wolfgangom Jenknerom , ktorý umožňuje presné uvoľňovanie striebra. 

 

Vhodné druhy vody 
 
Roztok čistého striebra je možné vyrobiť iba s vysoko demineralizovanou (destilovanou) vodou. Čím je 
voda čistejšia, tým je proces dlhší a ťažší. Mnoho predajcov konvenčných zariadení preto odporúča 
dodatočné použitie soli, minerálnej vody alebo vody z vodovodu. Prosím ignorujte také odporúčania! Tým 
vznikajú pri elektrolýze (pri každom zariadení) soli striebra, pri ktorých dochádza k nežiaducim účinkom a 
vďaka väčším časticiam sa ľahšie usadzujú (stačí už jedno granule soli). 
Preto nepoužívajte soľ a podobne - lonic -Pulser ® nevyžaduje žiadne prísady do vody! 
Prípravu je možné vykonávať aj studenou vodou, ale horúcou vodou je možné dosiahnuť oveľa lepšiu 
kvalitu. Pre optimálne výsledky odporúčame používať horúcu destilovanú vodu aquaionic® . 

 

Zníženie vkladov 

Na zníženie čiernych usadenín vo výrobnej nádobe by ste nemali používať ultračistú vodu, ako je Aqua 
bidest . Výrobný proces by mal byť po 15-30 minútach krátko prerušený, aby sa strieborné elektródy zotreli. 
Pre lepšie rozptýlenie častíc striebra občas premiešajte nekovovým predmetom (najskôr 15 minút po 
zahájení výroby). Na výrobu nepoužívajte kovové alebo plastové nádoby. Najlepšie sa hodia vysoké 
sklenené nádoby s objemom 0,1 – 0,25 litra. Bežné vodné sklá sú preferované pred žiaruvzdornými sklami, 
pretože častice striebra na sklenených stenách sa tu môžu usadzovať menej silne. 

Vezmite prosím na vedomie, že strieborné zhluky sa počas výrobného procesu aj po ňom (najmä v horúcej 
vode) stále menia, aby dosiahli svoju optimálnu veľkosť a množstvo. 

 

Koncentrácia a uvoľňovanie striebra 

Koncentrácia striebra sa udáva v ppm , skrátene ppm a popisuje množstvo striebra vo vode. Jeden ppm 
zodpovedá 1 miligramu striebra na liter vody (mg/l). V dôsledku adhézie striebra ku sklu a povrchu elektród a 
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tiež elektrochemických procesov je koncentrácia striebra vždy nižšia ako uvoľňovanie striebra. 
 

lonic-Pulser ® kompenzuje zmeny teploty, vodivosti, kvality použitej vody a povrchu elektródy. Uvoľňovanie 
striebra je pre každý typ vody rovnakej a úmernej dobe výroby. Zdvojnásobiť čas znamená zdvojnásobiť 
uvoľnenie striebra. Dobu výroby požadovaného uvoľňovania striebra je možné určiť podľa tabuľky.* 

 

Výroba 

 
Malá vzdialenosť elektród (AB) vedie k mierne rýchlejšiemu výrobnému 

procesu. 

 

Odporúčaná veľká vzdialenosť elektród (AC) vedie k pomalšiemu 

výrobnému procesu vytvárajúcemu lepšiu kvalitu , pretože je vylúčené 

premostenie medzi elektródami. 

Pozor: Označená anódová zásuvka (A) musí byť vždy vybavená 

elektródou! 

Strieborné elektródy musia byť zasunuté šikmo do zdierok. S 
malou citlivosťou, môžu byť automaticky vložené v správnom uhle. 
 

1. Destilovanú vodu (demineralizovanú) prevarte vo vhodnej 

nádobe, nechajte asi 3 minúty vychladnúť a potom nalejte do pohára. 

Nepokračujte v zahrievaní! 

2. Vložte strieborné elektródy do príslušných zdierok na spodnej 

strane prístroja. Umiestnite zariadenie na sklo. 

Dôležité: Elektródy musia byť úplne pokryté vodou (0,5 - 1 cm pod 
okrajom skla). 

 
3. Pripojte kábel pre napájaciu jednotku k zariadeniu. 

4. Zapojte napájací zdroj do správne nainštalovanej (100-240 V) 

zásuvky - rozsvieti sa červený indikátor napájania. Senzor na zariadenie 

(červená kontrolka) reaguje iba vtedy, keď sú strieborné elektródy 

ponorené do vody. Pre zastavenie výroby musí byť zariadenie 

odstránené z nádoby. Čas závisí od požadovaného uvoľňovania striebra 

(pozri tabuľku). 

Stanovenie uvoľňovania striebra 

Hodnota v zátvorke platí pre veľkú vzdialenosť elektród AC. 

 

Strieborné 
uvoľnenie 

Čas na 200 ml Čas na 250 ml 

10 mg/l ( ppm ) 6 ( 9 ) minút 8 ( 11 ) minút 

20 mg/l ( ppm ) 12 (15) minút 15 (18) minút 

25 mg/l ( ppm ) 15 ( 18 ) minút 19 ( 22 ) minút 

30 mg/l ( ppm ) 18 (21) minút 23 (26) minút 

40 mg/l ( ppm ) 24 (27) minút 30 (33) minút 

50 mg/l ( ppm ) 30 ( 33 ) minút 38 ( 41 ) minút 

75 mg/l ( ppm ) 45 (48) minút 56 (59) minút 

100 mg/l ( ppm ) 60 (63) minút 75 (78) minút 
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* Pri použití dvakrát destilovanej vody je potrebné predĺžiť stanovený čas výroby o 5 minút. 
 
Počas procesu a po ňom roztok striebra nezahrievajte! 

 
V nízkych koncentráciách je koloidné striebro bezfarebné a bez chuti. Pri vyšších hodnotách môže dôjsť k 
zmene farby. Čím vyššia koncentrácia, tým intenzívnejšia je kovovo horká chuť bez ohľadu na farbu alebo 
kvalitu roztoku striebra. 
Odporúčaná koncentrácia pre takmer všetky aplikácie: 

25 ppm alebo 50 ppm (ešte efektívnejšie). 
 

Optimálna produkcia: pohár na pitie s 200 ml (250ml)  
 
Doba výroby:               25 ppm = 15 min (19 min na 250ml) 

50 ppm = 30 min (38 min na 250ml) 

 
 

Farba strieborného roztoku 

Vyššia koncentrácia striebra môže zafarbiť vodu (žltá/hnedá). 
Táto farba ukazuje vysokú čistotu použitej vody, ale nie je meradlom koncentrácie. Aj pri rovnakom 
výrobnom čase sa môže každé riešenie odfarbiť inak. Pri vyšších koncentráciách sa niekedy na elektródach 
a na dne skla tvorí čierny povlak. Pri nízkych koncentráciách alebo krátkej dobe výroby sú tieto častice tiež 
prítomné v rovnakom pomere, ale sú sotva viditeľné. 
Mliečne biele/sivé zafarbenie je spôsobené znečistením alebo použitím vodovodnej alebo minerálnej vody.  
Nepite! 

 

Meranie koncentrácie 

Poznámka: Vodivostnými meradlami (TDS metre) je možné stanoviť reálne roztoky ako sú soľné roztoky, 
nie však koncentráciu kovových disperzií, napr. koloidné striebro (aj keď je TDS meter kalibrovaný v ppm ) . 
Hodnoty uvedené v našej tabuľke boli stanovené a potvrdené pomocou komplexných laboratórnych testov. 

 
Skladovanie koloidného striebra 

Hotový roztok striebra možno používať niekoľko mesiacov, ale postupne sa jeho účinok znižuje. Zvlášť 
účinné je koloidné striebro s veľkým množstvom kladne nabitých iónov, a preto by sa malo používať čerstvé. 
 
Aby sa roztok striebra udržal v optimálnom stave po dlhú dobu, je potrebné dodržiavať nasledujúce: 
Neskladujte v plastových alebo kovových nádobách, skladujte v tmavých 
sklenených fľašiach. 
Neumiestňujte do elektromagnetických polí (vedľa elektrického sporáka, TV, 
sterea atď.). 
Neuchovávajte v chlade, skladujte v chlade. 

 

Starostlivosť a údržba zariadenia 

Generátor je bezúdržbový. Pri odpojenom napájaní čistite vlhkou handričkou. Občas odstráňte 
usadeniny medzi zásuvkami. 

 

Starostlivosť a výmena strieborných elektród 

Strieborné elektródy po každej operácii dôkladne utrite kuchynským papierom alebo handričkou. 
Nepoužívajte čistič na striebro ani drôtenku! Elektródy vkladajte vždy rovnakým koncom. Ak elektródy 
dosiahli priemer tuhy a mohli by prasknúť, je čas ich vymeniť. Pár strieborných elektród stačí na výrobu asi 
400 litrov 10 ppm alebo 150 litrov 25 ppm koloidného striebra. 

Pozor na náhradné strieborné elektródy! 
Originálne elektródy sú skosené pod určitým uhlom, aby nedošlo k poškodeniu objímok. Náš predchádzajúci 
štandardný rozmer 2,7 (2,5) x 82 mm bol niekoľkokrát skopírovaný inými výrobcami. Napodobeniny sú 
ponúkané ako originálne alebo univerzálne elektródy. Tieto produkty zriedka zodpovedajú vysokému stupňu 
čistoty a môžu viesť k strate záruky, pokiaľ sú zásuvky poškodené. 

 
Presné uvoľnenie striebra s najlepšou kvalitou je možné dosiahnuť iba s originálnymi elektródami! 
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Odstraňovanie problémov 

• Kontrolka na napájacom zdroji nesvieti 

Hlavná zástrčka nemá kontakt, spustila sa domová poistka. 

• Kontrolka na zariadení sa nerozsvieti 

Strieborné elektródy alebo napájací zdroj nie sú správne zapojené, strieborné elektródy nie sú ponorené 

vo vode. 

• Strieborný roztok sa zafarbí v rovnakom čase výroby 

Bol použitý iný typ vody alebo teploty vody, elektródy boli čistené iným spôsobom, výroba prebiehala za 

iných svetelných podmienok, vo výrobnej nádobe sú malé množstvá saponátu alebo mastnoty. 

• Bubliny stúpajú iba pri jednej elektróde - iba jedna elektróda tvorí strieborný oblak - iba jedna 

elektróda sčernie 

To je počas procesu elektrolýzy úplne normálne. 

• Biely alebo sivý vodný opar 

Bola použitá minerálna voda alebo voda z vodovodu alebo pridaná soľ. Používajte destilovanú alebo 

demineralizovanú vodu. Nepridávajte žiadne prísady do vody. 

 

Bezpečnostné inštrukcie 

Zariadenie je možné prevádzkovať iba s originálnym 30V napájacím zdrojom Ionic-Pulser ®. Nikdy 
neponárajte prístroj do vody. Preto používajte nádoby, ktoré majú oveľa menší priemer ako lonic-Pulser ®. 
Ľudia s kardiostimulátorom by sa mali vyhýbať priamemu kontaktu s elektródami alebo prenechať operáciu 
inej osobe. Nepripájajte aktívne elektródy k sliznici, ako je „test jazyka“ u batérií. Nepracujte na vodivých 
povrchoch (kovové drezy, varné dosky atď.). Nikdy neklaďte zapojené zariadenie na mokrý povrch. 
Neprevádzkujte zariadenie bez dozoru. Po dokončení procesu odpojte napájaciu jednotku. 

Uchovávajte mimo dosahu detí. 

Čisté koloidné striebro je možné vyrobiť iba s demineralizovanou alebo destilovanou vodou. 

Pri použití iných druhov vody, vrátane domácich osmózových zariadení, môžu vznikať nežiaduce chemické 
zlúčeniny. Za kvalitu a čistotu zodpovedá výhradne užívateľ. Rovnako tak rozsah použitia je na vás. 

 

Likvidácia 

Nevyhadzujte zariadenie do bežného domového odpadu. Informácie o ekologickej likvidácii 

poskytuje príslušný odbor vášho magistrátu. 

 
 

Služby zákazníkom 

Skôr ako nám zariadenie odošlete, overte si, či nemôžete závadu odstrániť sami podľa informácií 
„Odstraňovanie problémov“ alebo nám zavolajte. 
Dôležité: Vždy zasielajte napájací zdroj. Chybné napájacie zdroje sú vymenené. 
Zásielky, ktoré nie sú zadarmo na opravu, nebudú prijímané. 
Záručné opravy iba po predložení dokladu o kúpe. 
Záruka 24 mesiacov od dátumu vystavenia faktúry pre súkromných zákazníkov. 

 

Rozsah balenia 

1x elektrolyzér Ionic-Pulser® , model PRO 3 (5-58 V DC) 

1x napájací zdroj 30 voltov pre Ionic-Pulser ®, pre pripojenie k sieťovému napätiu 100-240 voltov 

1x 2 kusy strieborných elektród 3 x 82 mm, čistota nad 99,99% 

1x zásobník na elektródy 1x návod na použitie 

1x úložné púzdro
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Vyhlásenie o zhode 

 
 

 
Výrobca:  Medionic GmbH & Co. KG 

Großbrösern 1 
02627 Radibor 
Germany 

 

Výrobca týmto vyhlasuje, že zariadenia spĺňajú nasledujúce smernice, normy a predpisy:  

EMV guideline 2004/108/EG 
EN 61000-6-3: 2007 
EN 61000-6-1: 2007 

 

Zariadenia boli vyrobené podľa smerníc RoHS 2001/65/EU. 

 

Vyhlásenie sa vzťahuje na nasledujúce produkty označené  D 

Označenie Ionic-Pulser ® Standard S 
Označenie Ionic-Pulser ® PRO 
Označenie Ionic-Pulser ® PRO 3 

 
 
 
 
Radibor , 1st September 2018    

Managing Director 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2019 Medionic – all rights reserved . 
Medionic GmbH & Co. KG | Großbrösern 1 | D-02627 Radibor 
info@medionic.de | www.medionic.de | WEEE- Reg .- Nr . DE 

99132281 

 

Other languages : www.medionic.de/documents19/

mailto:info@medionic.de
mailto:info@medionic.de
http://www.medionic.de/
http://www.medionic.de/
http://www.medionic.de/documents19/


 

 


